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Amplasamentul obiectivului de investitie: Aeroport Suceava, cladirea noului turn de control
aflat in partea de Sud a terminalului de pasageri. Ferestrele vor fi creeate in fatada de Vest a
cladirii la etajul 2 iar caminul sau golul pentru tragere cabluri se va realiza la parterul cladirii.

Documente de referinta
Act normatiy

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicati

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executdrii lucrarilor de constructii cu
modificérile si completarile ulterioare
Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii
lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare

OG nr. 20/1994 privind masuri pentru
reducerea riscului seismic al constructiilor
existente, republicati, cu modificarile si
completdrile ulterioare

HG nr. 1364/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OG nr.
20/1994 privind masuri pentru reducerea
riscului seismic al constructiilor existente,
republicatd, cu modificirile si completrile
ulterioare

HG nr. 925/1995 privind aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare
tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor - cu modificirile
si completirile ulterioare

HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in

constructii; Anexa nr.3 - Regulament privind
stabilirea categoriei de importanti a
constructiilor, cu modificirile si completrile
ulterioare

Publicatia

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr.765 din 30 septembrie 2016

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr.933 din 13 octombrie 2004

Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I,
nr.797 si 797 bis din 23 noiembrie 2009

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 806 din 19 decembrie 2013

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 100 din 5 februarie 2002

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 286 din 11 decembrie 1995

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 352 din 10 decembrie 1997



Legea nr. 372/2005 privind performanta

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,

8. energeticd a cladirilor, republicati nr. 764 din 30 septembrie 2016

OUG nr. 18/2009 privind cresterea Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I,
9. performantei energetice a blocurilor de nr. 155 din 12 martie 2009

locuinte, cu modificirile si completarile

ulterioare

Ordinul nr. 163/2009 pentru aprobarea Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I,
10.  Normelor metodologice de aplicare a nr.

Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.
18/2009 privind cregterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte, cu
modificdrile §i completarile ulterioare

11.  Indrumator privind cazuri particulare de
expertizare tehnica a cladirilor pentru cerinta
fundamentala “rezistenta mecanica si
stabilitate” indicativ C 254 - 2017

194 din 27 martie 2009

4. Tema tehnologica: EXPERTIZA TEHNICA CLADIRE TURN DE CONTROL IN
VEDEREA INTERVENTIEI LA FATADA TURNULUI DE CONTROL PENTRU
REALIZAREA A TREI FERESTRE SI PENTRU ASIGURAREA MODALITATII DE
TRAGERE CABLU DE TELECOMUNICATII CU MANTA DE 60MM SI RAZA DE
CURBURA DE 1400MM DIN EXTERIOR IN INTERIOR

Peretii nestructurali sunt elemente de constructie, cu rol de inchidere $i compartimentare, care nu
sunt luate in considerare la proiectarea seismica a ansambluluj structurii din cauza rezistentei
insuficiente sau a moduluj de legaturd cu structura.

Reconfigurarea peretilor nestructurali consts in desfiintarea partiald de pereti existenti, practicarea
sau Inchiderea de goluri in peretii existenti. Prin reconfigurare, rolul peretilor nestructurali si al altor
elemente de constructie in procesul de functionare a clidirii se poate modifica in ceea ce priveste
satisfacerea cerintelor de confort termic, siguranti si accesibilitate in exploatare.

Cladirea este cu structura din beton sj din otel (structura principala in cadre dar si cu pereti interiori
din beton armat, pereti exteriori din zidarie, structura din otel la nivelul vigia). Peretii de inchidere
$i compartimentare pot fi incadrati din punct de vedere al modului de alcituire, in urmatoarele doud
categorii:

ziddrie pline sau cu goluri) sau parapete din zidarie de orice tip;

- categoria 2: pereti realizati din zidarie de orice tip inrdmati in ochiurile cadrelor de beton sau otel,
sau in golurile peretilor de beton.

a) Pentru cazurile de reconfigurare a peretilor nestructurali incadrati in categoria 1, expertizarea
tehnicd pentru cerinta fundamentals »rezistentd mecanica si stabilitate” se efectueaza fira evaluarea
seismica a cladirii existente

b) Pentru cazurile de reconfigurare a peretilor nestructurali Incadrati in categoria 2 expertizarea
tehnicd pentru cerinta fundamentals »~Tezistentd mecanici si stabilitate” se efectueaza fira evaluarea
seismicd a cladirii existente, pentru ca aceasta respectd cumulativ urmatoarele conditii:



- a fost proiectatd conform normativului P 100-92 sau conform codului P 100-1/2006, respectiv
codului P 100-1/2013, si

U nu au fost efectuate lucriri de interventie, astfel cum sunt reglementate de Legea nr.10/1995 care

este o cladire cu cel mult cinei niveluri Supraterane, indiferent de sistemul constructiv, proiectats
conform normativuluj P 100-81, si

elaboririi acestora, pentru ridicarea gradului de asigurare seismicd cel putin la nivelul minim al
indicatoruluij R3, astfel cum este precizat in codu] P 100-3/2008;

- nu a fost incadrati anterior, prin raport de expertiza tehnicd, in clasa de risc seismic Rsl conform
normativului P 100-92, respectiv Rs I conform coduluj P 100-3/2008, si nu prezinta pericol public

5. Cerinte si Continutul - cadru al expertizei tehnice

Continutul — cadru s1 etapele care trebuie parcurse in procesul de documentare, constatare,
investigare si evaluare calitativa si/sau cantitativ, sunt urmétoarele:

a) identificarea cladirii existente (adresa, functiuni, an executie, regim de inaltime, dimensiuni
relevante, categoria de importants, clasa de risc seismic, dupa caz;

b) temei §i scopul expertizei tehnice in sensul INTERVENTIE LA FATADA TURNULUI DE
CONTROL PENTRU REALIZAREA A TREI FERESTRE SI PENTRU ASIGURAREA
MODALITATII DE TRAGERE CABLU DE TELECOMUNICATII CU MANTA DE 60MM SI
RAZA DE CURBURA DE 1400MM DIN EXTERIOR IN INTERIOR;

c) identificarea amplasamentului prin precizarea actiunilor relevante privind comportarea clidirii
(gravitationale, seismice, climatice, geotehnice, tehnologice, etc.);

modificari, degradari, interventii, sisteme tehnice/echipamente amplasate la nivelul respectiv al
cladirii, etc.

e) intocmirea releveului fotografic si descriptiv al stirii fizice a nivelului respectiv/ansambluluj
cladirii, insotit de releveul avariilor/degradarilor, dupai caz;

f) identificarea peretilor nestructurali

) identificarea relatiei intre structur $i peretii nestructurali, precum si tipul/calitatea legaturilor
intre acestia, inclusiv in ceea ce priveste regularitatea acestora pe verticala si pe orizontala clidirii-



executie, legaturi/prinderi, caracteristici mecanice, caracteristici ale produselor pentru constructii
utilizate, dupi caz, etc.), cu incadrarea acestora in categoriile 1 sau 2;

1) descrierea lucrarilor de interventii propuse (desfiintare partiald/totals, modificare, adiugare pentru
compartimentare/recompartimentare), cu stabilirea influentei lucririlor asupra planseelor si
precizarea masurilor necesare pentru asigurarea protectiei acestora sau, dupd caz, cu stabilirea
masurilor constructive necesare pentru protejarea elementelor structurale adiacente i pentru
asigurarea rezistentei si stabilitatii peretilor asupra cérora nu se intervine;

starea limita ultima i de serviciu, inclusiv evaluarea influentei interventiilor asupra greutatii totale a
cladirii si, implicit, asupra efectului actiunii seismice);

k) precizarea de masuri generale si specifice de protectie pe perioada lucrarilor;

1) prezentarea de concluzij $1 recomandiri cu privire, in principal, la aspecte precum: rolul peretilor
nestructurali in  comportarea generald a nivelului/ansamblulyj cladirii, conditii pentru
construirea/modificarea/inlocuirea acestora, limitdri impuse de schimbarea configuratiei, masuri si

interventii necesare, care ulterior, dupa realizarea lucrdrilor, se consemneaza in cartea tehnicj a
constructiei.

Fatd de continutul — cadry precizat raportul de expertiza tehnica poate fi completat cu rezultatele
altor analize/cercetiri considerate necesare pentru fundamentarea deciziei.

Intocmit,

Director Ge
Marius GRQ



